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Temat: Analiza rozktad pola elektromagnetycznego dla wybranych geometrii aplikatorow
magnetycznych.

Celem projektu byto wykonanie obliczer elektromagnetycznych 3D majgcych na celu wyznaczenie
rozktadu pola indukcji magnetycznej B w osi poprzecznej oraz podtuznej dla wybranych geometrii
aplikatoréw magnetycznych, zbadanie wptywu zastosowania rdzenia magnetycznego na ksztatt pola
oraz obliczen dla réznych wartosci pradu ptyngcego w cewkach.

Wykorzystane oprogramowanie: ANSYS Maxwell

Rys. 1: Wptyw zastosowania rdzenia magnetycznego na ksztatt pola indukcji magnetycznej B.
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Rys. 2: Indukcja magnetyczna B wzdtuz ptaszczyzny XY oraz XZ.

Powielanie, publikowanie oraz udostepnianie podmiotom trzecim, catosci lub fragmentdéw niniejszego dokumenty,
wymaga pisemnej zgody firmy MESco.


http://mesco.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=562:ansys-maxwell&catid=182&Itemid=125&lang=pl
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Indukeja magnetyczna B wzdluz linii
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Rys. 3: Rozktad indukcji magnetycznej B wzdtuz linii X, Y, Z.
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Rys. 4: Rozktad indukcji magnetycznej B wzdtuz linii X, Y, Z.
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