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Temat: Analiza wptywu zewnetrznego pola magnetycznego na nagrzewanie sie konstrukcji stalowej

Przemienne pola magnetyczne w poblizu toréw pradowych mogg by¢ Zrédtem powstawania
niepozgdanych pradéw wirowych w elementach konstrukcyjnych (elementy te nie biorg udziatu w
przesyle energii elektrycznej). Indukowane prady wirowe w warstwach przysciennych moga
spowodowac nagrzewanie sie elementéw konstrukcyjnych w konsekwencji doprowadzajgc do
przekroczenia np. dopuszczalnych naprezern mechanicznych.

Wykorzystane oprogramowanie: ANSYS EMAG / ANSYS Maxwell + ANSYS Mechanical

Temperatura

termika mechanika

Rys. 1: Idea analizy sprzezonej - elektromagnetyzm + termika + mechanika.
Celem projektu byto zbadanie wptywu pola magnetycznego pochodzacego od szynoprzewoddéw na
konstrukcje stalowa. Wykorzystujagc oprogramowanie ANSYS wyznaczono rozktad natezenia pola
magnetycznego H pochodzacego od szynoprzewoddw oraz przygotowano kompleksowy model do
obliczen elektromagnetycznych uwzgledniajgcy gtebokosci wnikania pradéw wirowych. Nastepnie
wyznaczono wartosci strat Joule'a w elementach konstrukcyjnych, ktére postuzyty do wyznaczenia
rozktadu temperatury w konstrukcji stalowej.

Rys. 2: Przyktad analizy pradéw wirowych w elementach konstrukcji wywotanej przeptywem pradu w szynoprzewodach: a)
konstrukcja; b) prady wirowe; c) analiza termiczna; d) indukowanie sie pragdéw wirowych w warstwie przysciennej
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